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Video-CD aus MPG-Stream oder DivX erstellen und "schneiden”
benétigte Software: TMPGENC

benétigter Rechner: mAglichst schnell ;-)

benétigtes Videoformat: MPG2-Stream (z.B. aus D-Box2),DivX.avi (z.B. DVD-Rip oder gewandeltes DV-Cam )
oder anderes Format was TMPGEnc. versteht

a) Video-CD Format erzeugen.
1. Schritt:

TMPGEnc starten und im Wizard festlegen welche Art man als VCD erzeugen will (in diesem Fall eine
normale VideoCD)

-

| Project Wizard {1/9)

Select format

Selectz MPEG file format pou create.

Wideo-CD Yideo CD for PAL {Europe}

NTSC Caonventional CD-Yidea standard

Conzists from MPEG-T file, 352x288, 25fpz. Can be played with

| Super Videu-ED wanious hardware DVDAYCD plavers or Game hardware(with some
NTSE optional hardware).
MTSC Film FaL specification used in Europe and zome ather countries
PaL

= DD Apprasimately 70 min movie cat be stored onta B50ME CD-R.
MTSC
HTSC [Low resolution)
PaL
Fal [Low resolation]

= Oither

F dbo2
CBR 1150kbps  70rmin/B50KE ﬂ
[v Enable thizwizard at start up [ MHewt » | Cancel |

danach auf [Next >]
2.Schritt:
Videoquellfile auswahlen und eventuell Parameter festlegen (optional)

Die Audiospur wird in der Regel automatisch erkannt, sodass man diese nicht auswahlen muss.
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Project Wizard (2/5) 3

Select source file

Selects zource file to convert ta MPEG.

Wideo File: ]E:'wide::ns"-.hmind_mpg Browse. .
Audia File: |C:wideas\bmind mpg Browse...
* file can be drag _drop into iz window
optional
Expert Setting for Source f,__f""""f— T
Wideo bpe: orinterlace
Eield arder: I

Azpect ratio; |4:3 E25 line [PAL, 704x57E]

Content of video: |

[w Enable thiz Wizard at start up ¢ Back Mest » | Cancel
danach auf [Next >]
3. Schritt:
im nachsten Menii kann man noch einige Parameter einstellen
Project Wizard (3/5)

Filter setting

Specifiez zome zetting such az filker for zource.

[ Source range

Selects area of zource you wizh to encode. Yau need to select startiend paoint az a area.
Here you can alzo correct gap between video and audio.

[ Clip frame

Clipz videa zource. Thiz option prevents noise appears oh edges. T

[ Maoize reduchon

Erazez noize from zource video. Better [but slower] result can be expected with this option.

Other settingz

"other setting’’ gives you oppatunity to access mare filker setting which do naot
appear in%izard mode. You can alzo change MPEG format manually in thiz option.

Cancel

[v Enable thiz \Wizard at start up ¢ Back MHewt >
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Source Range -> legt Startframe und Endframe fest (falls man nicht das ganze File rendern mdchte)

Clip frame -> hier kann man den Bildbereich festlegen der gerendert werden soll (z.B. bei 16:9 brauch man nicht die

schwarzen Balken)

Noise reduction -> Rauschunterdriickung (bringt aber meist nichts)

interessant ist der Punkt Other Settings hier erreicht man unter Advanced gute Qualitatsverbesserungen mit

folgenden Einstellungen

MPEG setting

.

Video Advanced IGEIF' structure] [uantize matri:-:] Adio ] S_I,Istem]

YWideo source setting

| ﬂ W | ﬂ pixels

YWideo source type: | Mor-interlace [progressive] LJ
Field order: | Tap field first [field &) -
Source aspect ratio: | 4:3 625 line (PAL, T04x576) |
Yideo arange Method: | Full zcreen j

Source range

Inverse telecing [Corveert ta 24 fpz - Nan-interlace source)
v| Ghost reduction

Moize reduction

v iSharpen edge

Simple calar carrection

Cuztomn color corection

Deinterlace [Naone]

Clip frame It revises Calar,
32 pulldawn

Do not frame rate converzion

Double click on filker name to dizplay filter setting window.

k. Cancel

an den anderen Parametern braucht man nichts einzustellen

[OK] und dann [Next >]

4. Schritt

im vorletzten Menii bekommt man noch eine Ubersicht wie groR das File werden wird
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Project Wizard (4/5)

Bitrate setting

Specifies bitrate of MPEG file you create.

Mavie info: 524238 25 fpe 4 44100 Hz Sterea £ 129 min 51 zec

Ayerage video bitrate: | kbitz/zec
Audio bitrate: I + | khitzizec

E stimated file zize: = ME Expert

{C0-R B0min MCDASYED] L] b akes file zize | % of disk capacity.

Omin 10min 20min 30min 40min 50min BOmin 70min Sdmin 90min

v Enable this “izard at start up ¢ Back MHest > Cancel

[Next >]

jetzt nur noch einen Namen fiir das Outputfile festlegen (muss sich nattrlich vom Inputfile unterscheiden)

Project Wizard (5/3) ﬁ

Specifying output file name
Specifies MPEG file name, then starts encoding.

Output file: C:\wideoshbrmindCD.mpg ) Browse. ..

[v Start encoding immediakely

| Create anather project(z] for batch encoding.

v Enable this “izard at start up ¢ Back ak. Cancel

[OK] dricken und los gehts - jetzt je nach Rechnergeschwindigkeit und Filegrofie einige Minuten bis Stunden
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2 TMPGEnc Plus

REX)

File ©ption Help

2296/134761

Frogres
Start
2 whole: | 1%
Elapzed time: 00:00: 56 Source postion;  00:07:31
R emaining tirme; 01:15:4 [~ Shut dowen after finish encoding

Wideo source; I': Swidenshbrind. mpg Browse
Audio source: |II' \wideos\bmind. rmpg Browse
: CihsideozsbmindYCH mpg Hrowse

utput Hle name: PE

—Stream type
€ Yideo orly
€ Audio oy
7 Spstem [Video only]
€ Systen [Audio only)

% Susten [Wideo+dudio]

I\n"iden-ED FalL [MPEG-1 3524288 25fp: CBR 1150kbps, Layer-2 44100Hz 224kbps)

'?--_=|.Ii|'.g| Load | Save

b) Video-CD schneiden oder wie bekomme ich einen 2 Stundenfilm auf 2 CDs [ hier klicken ]

file://E:\ved\vcd.htm

15.03.2003



VideoCD

Seite 1 von 3

obwohl es inzwischen 90min und 99min Rohlinge gibt kommt man nicht drumherum einen Film auf
mehrere CDs zu verteilen - und so gehts:

Video-CD "schneiden" oder auf mehrere CD's verteilen

benoétigte Software: TMPGEnNc

benotigter Rechner: mdaglichst schnell ;-)

benoétigtes Videoformat: VCD konformes Format (z.B. aus TMPGEnNc erzeugtes VCD-MPG-File oder die

DAT einer Video-CD)

1.Schritt

TMPGENc 6ffnen und den Wizard canceln (falls aktiviert)

unter File -> MPEG Tools auswahlen

& TMPGEnc Plus M =1<
File  Option  Help
[ Mew project Chrl+M IL
= Open project Ctr+o | 0 00
E Save project Chrl+5 ]
| 00:00: 00 Source position:  00:00:00
Project wWizard kel }E: 000000
Preview. .. '
Cgkput o File
Et Batch encode Ckrl+6
Addeurrentproject bo batch list ¥
- —
{" MPEG Taols... Y
\H*Elljt.___ __---...--.’___-
Stream type
Wideo source; |E:'Wil:leu:|s'\.l:|mind_mpg Browse &
~
Audio zource: |E:"~videns"~bmind.mpg Browse ~
Output file name: |I::'widens'xl:umin-:|"«.fl:D.mpg Browse P
Wideo-COD PAL (MPEG-1 352:288 25fps CBR 1150kbps, Laver-2 44100Hz 224kbps) Setting | Load | Save |
2. Schritt
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- mit [Add] wird festgelegt welches File wir schneiden wollen

- bei Type unbedingt Video-CD angeben da sonst das Brennprogramm die Datei wieder umwandeln mdchte,
weil der Header nicht stimmt.

- ausgewahlte Datei anklicken und auf [Edit] klicken
- beim ersten Teil (VCD-1) braucht man nicht das Anfangsframe festlegen.

- jetzt mit dem Schieberegler oder dem Playbutton solange "vorspulen” bis die gewilinschte Position erreicht
ist -> [ } ] driicken

-
B
;8

° Eile Option  Help

Progress

whale: | 0

Start

o

Simple h-'lultiple:-c] Simple D e-mulbples | Pultiplex | De-multiplex  Merge & Cut l

f’ﬂf—_qﬂ"‘%\ahsulm wichtig
1 Type: ( |MPEG-1 Video-CD ; -l

\"'\.\_\_\_‘_ _-"r{

File Com Start End|  Add
[ C:hwideoz\bmindW CD, 00:00.00 /
i I'D%\\ z Delete
input file
o | I

Edit merge item

File name: |E: hyideoshbmind'CO.mpg

Range: | oo0000 3] ot | 01033984 3

Eidecu]
Audio
Cutput
Wideo-CO
— o
FRoE, AR e P II ]
|.
01:03:39 o e

D;”F'&%si |

[OK] driicken und Outputfile-Name festlegen z.B. VCD1.mpg
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MPEG Tools

Simple Multiplesx ] Simple De-multiple:-:] Multiple:-:] De-multiplex  Merge & Cut ]

Type:  |MPEG-1 WideoCD -l
File ) B _ Start)  End|  Add
C:hvideoshbrindCOLmpg 000000 01:03:3...

Delete

Ciouble click. on File name For range se
]

Edit

Correct

Browse

- jetzt einige Minuten warten bis es fertig ist

- dann erneut unter [Edit] mit Copy und Paste die Endzeit beim Range jetzt als Startzeit eintragen
- mit dem Schieberegler bis zum Ende gehen (oder bis zum Abspann) und auf [ } ] driicken
- [OK] driicken und als Outputname z.B. VCD2.mpg eingeben

- jetzt wieder warten (dauert beim 2. Teil Ianger, weil sich das Programm erst an das entsprechende neue
Startframe im Film "ranarbeiten” muss)

Die somit entstandenen 2 VCD.mpg's kann man jetzt mihelos mit einem Brennprogramm als VCD brennen
und im DVD-Player oder im PC abspielen.

Viel Spass [oke]

zurtck

file://E:\vcd\vcd2.htm 15.03.2003



