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HowTo zum flashen eines Image´s auf einen USB Stick!!

Dieses HowTo bezieht sich auf die Version Flash2USB_v0.3
--------------------------------------

Voraussetzungen

Image von Dream muss auf der Box sein (Version beta105_5.5.img).

Ein USB - Stick mit mindestens 64 MB (ist ausreichend für 3-4 Images).

Alle Scripte sind für 10 Images vorgesehen, können aber natürlich mit ein paar Veränderungen auch erweitert werden.

--------------------------------------

Telnet Login

Als erstes, Box hochfahren ohne den Stick anzustecken.

Ist das Image gestartet, Stick in die Dreambox stecken.

Telnet starten unter 

1. „Start-Button“ 

2. „Ausführen“ 

3. telnet eintragen und Return drücken

Dann sollte dieses Fenster kommen!
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An der Eingabeaufforderung geben wir folgendes ein:

“open” gefolgt von der IP Adresse eurer Box.(Nachzulesen in eurer Betriebsanleitung) In meinem Fall ist das die „192.168.100.100“

(Enter nicht vergessen)

[image: image2.png]Das Escapezeichen ist ’CTRL++

Microsoft Telnet> open 192.168.160.100.





Bei Login geben wir „root“ ein

(Enter nicht vergessen)
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[BusyBox on dreanbox login:





Als Passwort „dreambox“ (Cursorposition ändert sich nicht. Eingabe erfolgt nicht sichtbar!!)

(Enter nicht vergessen)

[image: image4.png]uelcone on your dreamhoxt - Kernel 2.4.28 <8).

[BusyBox on dreanbox login: root
[Pacsuord:

[BusyBox u.60.5 <2003.01.16-05:37+6000> Built—in shell Cash>
[Encer help’ for a 1ist of built-in commands.

~ >





USB-Stick Formatieren und mounten

An der Eingabeaufforderung geben wir jetzt ein:

„mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc”

(wer zu faul zum tippen ist kopiert die Zeile in den Zwischenspeicher und fügt sie mit der rechten Maustaste ein ()

(Enter nicht vergessen ich setze voraus dass ihr das bei den nächsten Schritten nicht vergesst)

[image: image5.png]uelcone on your dreamhoxt - Kernel 2.4.28 <8).

[BusyBox on dreanbox login: root
[Pacsuord:

[BusyBox u.60.5 <2003.01.16-05:37+6000> Built—in shell Cash>
[Encer help’ for a 1ist of built-in commands.

[~ > nkfs.ext3 /dev/sceishostd husd targetd, lund/disc





An der Stelle mit “Y” bestätigen

(„Y“ eintippen und mit Enter bestätigen)
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[BusyBox on dreanbox login: root

[Pacsuord:

[BusyBox vB.60.5 (2003.01.16-85:37+6000> Built—in shell Cash>
[Encer help’ for a 1ist of built-in commands.

[~ > nkfs.ext3 /deu/scsi/hostB/bus/target lund/disc
Inke2fs 1.30-UIP <38-Sep-2002)

| dev/sc51/hostd /busB targetd/ lund disc is entire device. not just one partition?|
[Proceed anyuay? <y.n>





Dann solltet ihr dieses Bild erhalten:

Wenn das nicht so ist, wiederholt den ganzen Vorgang und haltet euch Schritt für Schritt an diese Anleitung. (Wichtig ist ein Orginalimage auf der Box, kein Emu!!)

[image: image7.png][~ > nikfs.ext3 /deu/scsi/hostd bus target, lund/disc
Inke2fs 1.30-UIP <38-Sep-2002)

| dev/sc51/hostd/busB targetd/ lund disc is entire device. not just one partition?|
[Proceed anyway? Cy.n> y

[Filesysten label=

05 type: Linux

[Block size=1024 ¢log=0>

[Fragnent size=1824_(log=8>

31744 inodes, 126976 blocks

6348 hlocks (5.087) reserved for the super user

[First data hlock=1

6 block groups

8192 hlocks per group, 8192 Fragnents per group

8193, 24577, 40961, 57345, 73729

uriting inode tables: done
Creating journal <4096 hlocksd: done
iriting superblocks and filesysten accounting information: done

[This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
199 days. whichever cones first. Use tunc2fs —c or -i to override.





So jetzt geben wir ein:

„mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /mnt” (mit Enter bestätigen)

Der Stick wird formatiert und bei Mountpoint /mnt in das System eingebunden.

[image: image8.png][~ > nikfs.ext3 /deu/scsi/hostd bus targetd, lund/disc
Inke2fs 1.30-UIP <38-Sep-2002)

| dev/sc51/hostd/busB targetd/ lund disc is entire device. not just one partition?|
[Proceed anyway? Cy.n> y

[Filesysten label=

05 type: Linux

[Block size=1024 ¢log=0>

[Fragnent size=1824_(log=8>

31744 inodes, 126976 blocks

6348 hlocks (5.087) reserved for the super user

[First data hlock=1

6 block groups

8192 hlocks per group, 8192 Fragnents per group

8193, 24577, 40961, 57345, 73729

iriting inode tables: done
Creating journal <4096 hlocksd: done
iriting superblocks and filesysten accounting information: done

[This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
180 days. whichever comes first. Use tune2fs —c or —i to override.
[~> moun /deu/scsi/hostd /busl/targetd  lund dise /mnt





Programminstallation

Jetzt könnt ihr mit einem FTP Programm nachsehen ob alles okay ist.

FTP Programm kann man sich z. B. bei www.pcwelt.de runterladen

(Ich benutze den Windows Commander nur als kleiner Tipp)

Im Ordnerverzeichnis die einzelnen Ordner anklicken z. B. „dev“ anklicken, dann „scsi“ anklicken usw… 

Unter  “0:/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/” sollte es so aussehen. Ist nur zur Kontrolle.
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Jetzt kopieren wir mit demselben Programm folgende Dateien nach /mnt: Zu finden im Hauptverzeichnis: mnt anklicken

- den Ordner tools, 

- das setup Script,

- das install Script.
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In Telnet die Rechte von Setup ändern, mit 

„chmod 755 /mnt/setup“.

Das Setup mit “ /mnt/setup“ starten.

Bilder spare ich mir an dieser Stelle, dürfte jetzt kein Problem mehr sein.

Image auf dem Stick installieren:

Das Image was du installieren willst musst du natürlich auch kopieren (Name ist egal muss nur die Endung *.img haben).Immer nur ein Image auf den Stick kopieren und dann installieren und rebooten..

Script install starten:

Zum Installieren oder Update von Images das install - Script aufrufen mit /mnt/install.

Das LCD-Menu wird durch das Script auch angepasst.
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[BusyBox on dreanbox login: root
[Pacsuor

[BusyBox u.60.5 <2003.01.16-05:37+6000> Built—in shell Cash>
[Encer help’ for a 1ist of built-in commands.

[~ > /mnt/install





Enter drücken und Nummer für erstes Image vergeben
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wieder Enter drücken

Nach einer Weile erscheint dann dieses Bild:
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Damit wäre das erste Image auf dem Stick aufgespielt. Die Box neu booten und im Display das neue Image auswählen.

Neues Flashimage (Orginal-Image)

Was passiert wenn man das OrginalImage erneut neu flasht? 

1. Neues Images flashen

2. Telnet aufrufen

3. Befehl eingeben: cp /mnt/tools/init /var/etc/
Hierbei kopiert man die ini Datei im Ordner /mnt/tools/ (usb-stick) 
nach dem Ordner /var/etc/ (Flashspeicher)

4. Reboot der Box

Dann stehen installierten Images auf dem USB-Stick wieder zur Verfügung!

Settings einspielen

Anschließend können die auf der Festplatte gespeicherten Setting-Dateien via FTP auf die Box bzw. USB-Stick eingespielt werden.

Speicherort: /mnt/image/1/var/tuxbox/config/enigma/
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Reboot der Box

Viel Spaß damit, hoffe die Anleitung war einigermaßen verständlich

Written  by Tramp modified by MSO
Und Vielen Dank an mechatron, der dieses Programm zu Verfügung gestellt hat.

