Musíte naprogramovat BIN soubory LEVÁ a PRAVÁ do EPROMek, abyste dokončili romboard. Jestliže nemáte Eprom programátor, zeptejte se elektronického specialisty.

 Další postupy jsou prostinké:

1. odpojte váš "Z" z hlavního napájení vypínačem na zádi.

2. vložte romboard tak, jak je ukázáno na obrázku [image: image1.jpg]



3. spojte "Z" přes RS232 kabel - nulový modem s vaším PC

4. otevře WDN40OAK a otevřete soubor +CAM_Z.HDF, baudrate může být vysoký 112500 a zkontrolujte váš com port

5. klikněte na Download -> Čekání na spojení

6. Stiskněte knoflík na romboardu pro jeho aktivaci a zapněte napájení vypínačem na zádi.

7. Nyní "Z" začíná bootovat s H208 Loaderem a také začíná downloading z PC. V tomto bodě musíte uvolnit tlačítko na romboardu....

8. Po ukončení downloadingu a programování, musíte stisknout Standby-tlačítko. Potom, musíte odpojit - ne, to už není "Z" - z napájení a odstranit romboard. To je všechno...

9. +CAM_Z.HDF je speciálně stavěný HDF, který obsahuje kompletní náplň flashky včetně nastavení, loaderů, aplikace, obrazovky a nové jednotky ID 0016:0600. Od nyní je "Z" normální 5400 bez žádného rozdílu s poslední sestavovací verzí...

10. Jestliže máte nějaké potíže, podívejte se na dokument Important.

Hodně zábavy

